
 Automatická plovoucí nabíječka 230 V /12 V: pro autonomní nabíjení interních baterií.
��� -�Nabíjí�baterie�až�na�100�%,�čímž�maximalizuje�účinnost�i�životnost�nabíječky
��� -�Lze�ponechat�trvale�připojené�k�elektrické�síti�(po�každém�provozu�je�třeba�GYSPACK�nabít).

 Vybavena vestavěným testerem pro�kontrolu�úrovně�nabití�vnitřní�baterie.
�Tlačítko�ON/OFF��pro�zabránění�nesprávnému�použití�a�chybám�uživatele.
 Signalizace přepólování.
 Měděné kabely 2 x 1,10 m, ø 25 mm² s izolovanými 500 A svorkami.

PROFESIONÁLNÍ STROJ

AUTO
POSILOVAČ

12V

2-v-1 posilovač do auta: Startér a napájení vozidla.
•�Okamžité�nastartování�vozidla
•�Systém�LED�osvětlení
•�Napájení�12�V�DC.

�Včetně:
-�Automatická,�12�V�nabíječka�(č.v.�054677)

www.gys.fr

 GYSPACK�PRO�okamžitě�startuje�osobní automobily a obytné vozy, 
stejně jako benzínové a dieselové LGV.�(Špičkový�proud�1�750�A).�

 Vestavěná výkonná baterie s kapacitou 22 Ah promění�GYSPACK�
PRO�ve�velmi�užitečný�přenosný�zdroj�napájení�12�V�pro�mnoho�
elektrických�zařízení,�včetně�televizorů,�světel,�notebooků�atd.

SAMOSTATNÝ 
STARTÉR

NAPÁJENÍ

INTEGROVANÉ 
LED SVĚTLO

 GYSPACK�PRO�je�vhodný�pro�noční�použití�nebo�pro�použití�v�prostředí�se�
slabým�osvětlením�a�je�vybaven�robustním�osvětlovacím�systémem�složeným�
ze�sedmi�výkonných�LED�diod�(7�x�3,6�W).�
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MADE�in�China

- EN 60335-2-29

GYSPACK PRO

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking�
CC

Peak�
Battery

22Ah 12V 600A 1100A 1750A EXTERNAL 
12 V DC 12V DC - 34x20x43 8.9

1.1 m - 25 mm2                500 A


